
 SH460کانال  9 رمزی اکسس کنترل

. هنگام نصب بخش پنل رمز در بخش برد کنترلو   رمزبخش پنل  دارای دو بخش مجزا است :این دستگاه 

 محیط همگانی قرار می گیرد و بخش برد کنترلر در داخل محیط امن.

نصب کنید و چهار رشته سیم خروجی را  کنار درب پنل رمز را بیرون : هاو کمد کاربرد به عنوان دربازکن

. برد کنترلر را وصل کنید و یکی از سیم های قفل برقی )مقابل ببرید )سمت امن( اخل واحد و پشت درببه د

 ( را از رله برد کنترلر عبور دهید.کمد الکترونیکی ، قفل برقی ، کله گاوی ، مگنت یا بولت

پنل رمزی را داخل کابین و و در جای مناسب کنار کلید ها نصب  کاربرد به عنوان کنترل تردد آسانسور:

سیم های  .نماییدچهار رشته سیم خروجی آن را به برد کنترلر که زیر پنل کلیدها نصب کرده اید وصل کنید و 

سپس  را به کانال های خروجی برد کنترلر وصل نمایید.بچینید و سمت کلید را  طبقات کلید (G22)منفی 

  .کرده و تنظیمات زیر را اعمال کنیدبرق مثبت و منفی را به مثبت/منفی برد وصل 

 005را باید به صورت  5می باشد و مثلا کاربر شماره  160 تا 000رقمی از  3یک عدد  USERدقت شود که 

 وارد کنید.

کلیه کاربران غیرفعال هستند.  -3 می باشد. 4321رمز همه کاربران  -2بدون رمز فعال است  دمُ -1:  در ابتدا 

 . واحد( 10رمز قابل تعریف است )یعنی در هر طبقه  10هر کانال 

مدیر سمت تنظیمات

 دیریتمتغییر رمز 

 4321به عدد  USERریست رمز کاربر 

 USER فعال کردن کاربر

 USER کردن کاربر مسدود

 )فول کانال( دسترسی به همه طبقات با رمز

 )تک کانال( با رمز یک طبقهاختصاصی به دسترسی 

 تردد بدون رمز

 تردد با رمز

 4321ریست همه رمزها به عدد 

 )مناسب درب( ثانیه 1تنظیم مدت زمان 

 )مناسب آسانسور( ثانیه 5تنظیم مدت زمان 

 )مناسب آسانسور( ثانیه 7تنظیم مدت زمان 

تنظیمات سمت کاربر

# رقمی( 4)رمز  کاربرتغییر رمز  # * #

 بازگشایی درب یه طبقه


